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Portacc

ortaTec Sektionaltore — Funktionalitat trifft Komfort

Unsere Portalec Sektionaltore lassen sich flexibel an die unterschied-
lichsten Garagentypen, Einfahrtsbreiten sowie Doppelgaragen
anpassen. Der hochwertige Fertigungsprozess gewahrleistet nicht nur
Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit, sondern auch eine
hervorragende Warmeddmmung. PortaTec Sektionaltore lassen sich
in Farbe, Design und Ausstattung frei konfigurieren — von klassischen
WeiB3- oder Anthrazit-Tonen bis hin zu iiber 200 RAL-Farben. Auch
praktische Extras wie integrierte Tiiren oder Fenster sind wahlbar. H

OBERFLACHENSTRUKTUREN DER PANEELE:

B GLATT Folienbeschichtung

B GLATTRAL

B GLATTNCS

B Strukturlackierung (verfiighar nur fiir GLATT Paneele)
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WOODGRAIN RAL
WOODGRAIN NCS
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MaBgeschneidert Dutzende Folien 200 RALFarben Warmedimmung RW24dB

KLEINSICKE (K2 RC) MITTELSICKE (K2 RS) GROSSLAMELLE (K2 RF) KASSETTEN (K2 RA)

Die Kleinsicke ist vielseitig kombinierbar mit Mit ihren markanten Linien wirkt diese Klare Flachen und eine ruhige Linienfiihrung  Das Kassettenmuster verleiht dem Tor eine
unterschiedlichsten Hausstilen und besonders  Pragung klar und ausgewogen und ist eine — die GroBlamelle wirkt schlicht und modern  strukturierte und zeitlose Optik — ideal fiir alle, die

beliebt fiir ihr gutes Preis-Leistungs-Verhaltnis.  stilvolle Alternative zur schmalen Variante. und ldsst sich vielseitig kombinieren. Wert auf ein traditionelles Erscheinungsbild legen.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Paneelstarke von 40 mm oder 60 mm (auf Anfrage)

Die PortaTec Sektionaltore bestehen aus 40 mm starken, mit PU-
Schaum gefiillten Paneelen. Eine umlaufende Abdichtung sowie
zusatzliche Dichtungen zwischen den Sektionen sorgen fiir optimale
Isolierung. Die Form wurde so gestaltet, dass das oberste Paneel einen
passgenauen Anschluss an den Sturz gewahrleistet — so erreicht das
Tor herausragende Warmeddmmwerte von U= 1,09 [W/m? K]** und
z&hlt somit zu den besten seiner Klasse am Markt.
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Paneel mit einer Starke von 40 mm

. DEREVA

Fi.i': energ"ieefﬁzient’e Gebdude biekten wir das MOdE” Vente K2 RFS|60 Uw=0,9 [W/meK]* Rw=24dB Einheitliche Farbe fiir
(o ne Pragung) mit 60 mm star en, PU-ausggsc dumten Eanef_e en UW=1,09 [W/mK]** alle Fenster und Tiire
an. Dieses besonders warmegedammte Sektionaltor verfiigt iiber
eine doppelte Bodendichtung, zusatzliche Dichtungen zwischen den
Sektionen sowie eine umlaufende Doppellippendichtung. * Paneel mit einer Starke von 60 mm
Dank dieser Ausstattung erreicht das Tor einen exzellenten bezieht sich auf ein Tor mit den Mal3en 5000 x 2250 mm.
- - Warmedurchgangskoeffizienten von U= 0,90 [W/m? KI* — ideal fiir ** Pangel mit einer§térke von 40 mm
| | Passivhauser. bezieht sich auf ein Tor mit den Mal3en 5000 x 2250 mm.

Paneel mit einer Starke von 60mm

ZUBEHOR  Firunsere Sektionaltore steht eine breite Auswahi an Zubehir iir elektrische und mechanische Antriebe zur Verfiigung.

Bei elektrisch betriebenen Toren umfasst das Zubehdr unter anderem Handsender,  Fiir mechanisch betriebene Tore sind Zubehdrteile wie Schubriegel oder Griffe mit
Wandtaster, Codetaster und Schliisselschalter. Eine Notentriegelung zur manuellen integriertem Schloss verfiighar, um eine sichere und komfortable Bedienung zu
Offnung bei Stromausfall ist ebenfalls optional erhéltlich. gewahrleisten.

Schloss mit Griffgarnitur 3-Kanal Handsender 1-Kanal Wandsender 2-Kanal Funk-Codetaster Notentriegelung

OBERFLACHENSTRUKTUREN DER PANEELE

Der optische Gesamteindruck eines Garagentors entsteht nicht allein durch
die Farbwahl oder Folienbeschichtung, sondern vor allem durch die gezielte
Abstimmung mit der Pragung und der passenden Oberflachenstruktur der Paneele.
Unsere PortaTec Sektionaltore sind in drei unterschiedlichen Oberflachen-
strukturen erhaltlich. Unterstreichen Sie den individuellen Charakter lhres Hauses,
indem Sie aus verschiedenen Gestaltungsmaglichkeiten wahlen und so das
Erscheinungsbild nach den eigenen Vorstellungen anpassen.

Ein Garagentor ist mehr als nur praktisch — es ist ein sichtbarer Teil der

GLATT ©@0B3®® WOODGRAIN ®® STUCCO @@ Hausansicht. Wer hier auf die richtige Optik achtet, sorgt fiir ein rundum

stimmiges Erscheinungsbild.

DFolienbeschichtung @ Strukturlackierung @ RAL-Farbe @NCS-Farbe

VERFUGBARE STANDARD-DEKORE
UNIVERSELLES DESIGN
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Weif3 Dunkelgrau glatt Anthrazit Woodec Eiche Turner  Antikkiefer Winchester Eiche Sheffield Eiche Gold

Anthrazitgrau - glatt ~ Grau metallisch Eiche Schwarz Espresso Ash 3D Nusshaum Grau Eiche Turner Mahagoni Schokobraun

MODERNES DESIGN
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