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Montageanleitung Rolltore

ACHTUNG! Diese Montage- und Einstellan-
leitung ist zu lesen und zu beachten.

M Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung genau
durch, um Fehler zu vermeiden und eine einwand-
freie Funktion des Rolltores zu gewéhrleisten.

M Bitte entfernen Sie vor der Inbetriebnahme des Roll-
tores alle evtl. vorhandenen Transportsicherungen.

W Der Betrieb der Toranlage ist nur mit seinen bestim-
mungsgeméaBen Abdeckungen und Schutzeinrich-
tungen gestattet.

B Unnotiger Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verbo-
ten, da von bewegten Teilen Gefahren ausgehen.

B Fernsteuerungen von Kindern fernhalten.

Samtliche elektrischen AnschluB- und Ein-

stellungsarbeiten diirfen nur von autorisierten
Fachbetrieben ausgefiihrt werden, andernfalls erlischt
der Gewéhrleistungsanspruch.

Fiir die Montage bendtigen Sie noch folgende Dinge:
1. Schrauben und Diibel fiir die Montage der

Fiihrungsschienen je nach baulicher Situation
(nicht im Lieferumfang enthalten, da verschie-
denste Untergriinde méglich sind)

2. Bohrmaschine

3. Bohrer je nach Einbausituation (1 Metallbohrer fiir
Fiihrungsschienenlécher je nach SchraubengroBe,
einen 12 mm Metallbohrer fiir die Bohrung der End-
kappen, 1 Bohrer fiir den Untergrund entsprechend
der Schraubendicke)

4. Schraubendreher, Bohrschrauber o.A.

5. Winkelschleifer, Metallsége fiir eine eventuelle

Kiirzung der Fiihrungsschienen
6. 2 Leitern, Baugeriist
7. Bleistift, Filzstift
8. Wasserwaage
9. MeBgerat, MaBstab, MaBband

10. Zweite Person als Helfer



Dies sollte bei Ihrem Rolltor dabei sein: 1. Das Rolltor incl.
Kasten, 2. Zwei Fiihrungsschienen, 3. Ausreichend Abdeck-
kappen in Fiihrungsschienenfarbe, 4. Eventuelle Transport-
Sicherungen 5. Montageanleitungen fiir Tor und Antrieb.

Zuerst entfernen Sie alle Schutzfolien. Diese dienen le-
diglich dem Transport und miissen jetzt entfernt werden.
Diese Adhasionsfolien gehen bei Sonneneinstrahlung eine
permanente Verbindung mit dem Untergrund ein.
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Zur Sicherheit empfehlen wir lhnen alle MaBe im Vorfeld
zu kontrollieren. Legen Sie die Panzer/Lamellen niemals
ungepolstert auf den FuBboden, dies fiihrt sehr schnell zu
unschénen Kratzern und Dellen.

Zur genauen Breitenbestimmung ist es erforderlich,
daB Sie die Fiihrungsschienen vor der Montage auf die
Haltezapfen am Kasten stecken. Ermitteln Sie nun das
MaB ,,D“ von den AuBenkanten der Fiihrungsschienen.

Bringen wir jetzt die Fiihrungsschiene auf die richtige
Lange. Sollte das MaB nicht passen, sagen Sie bitte die
Fiihrungsschienen auf die entsprechenden Langen.

Die Endldcher sollten ca. 100 mm vom Rand entfemt sein. Die rest-
lichen Bohrldcher dazwischen soliten nicht weiter als 600 mm vonein-
ander entfemnt liegen. Bohren Sie zuerst die Locher mit einem Bohrer
in Schraubendicke und bohren Sie danach auf der AuBenseite die
Lécher mit einem Bohrer (passend zum Durchmesser der Abdeck-
kappen) nach, um dort die Abdeckkappen reindrticken zu konnen.



Ubertragen Sie die vorgebohrten Locher der Fiihrungs-
schienen gemaB dem MaB ,D*“ auf die Wand. Bohren Sie
die Locher entsprechend der verwendeten Diibel.

Befestigen Sie nun die Fiihrungsschienen auf der Wand.
Achten Sie hierbei auf eine lot- und waagerechte Mon-
tage.

Bauen Sie sich mittels zweier Trittleitern und einer Holz-
bohle ein standfestes Montagepodest. Heben Sie an-
schlieBend das Rolltor auf die Montagebohle. (Zur Ver-
meidung von Kratzern bitte fiir Polsterung sorgen.) Aus
sicherem Stand konnen Sie jetzt das Rolltor mit den Hal-
tezapfen in die Aufnahme der Fiihrungsschiene stecken.

Entfernen Sie nun die Abdeckkappen des unteren
Kastendeckels und bauen Sie den Deckel ab. (Den
oberen Kastendeckel NICHT entfernen, ist nur zur bes-
seren Darstellung demontiert gezeichnet!) Befestigen
Sie zusétzlich die seitlichen Blendenkappen im oberen
Bereich mit geeigneten Diibeln / Schrauben.

Vor der Intriebnahme des Rolltores entfernen Sie bitte
ewaige Transportsicherungen. Der Motoranschluss kann
jetzt nach beigefligter Anschlussanleitung (liegt der Lie-
ferung bei) durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

Das Rolltor ist ab Werk voreingestellt, die oberen und
unteren Endlagen des Motor sollten jetzt iberpriift und
bei Bedarf (gem. Einstellanleitung) nachjustiert werden.



Bei Rolltoren mit Hochschiebesicherungen ist darauf
zu achten, daB die Kettenglieder (2) bei herunterge-
fahrenem Tor durchgedriickt sind. Event. Rolltorstabe
(3) entfernen oder die Einhdngung am Befestigungs-
ring (1) veréndern.

Bei Rolltoren mit Nothandkurbel (NHK) kann die Aus-
stattung je nach gewéhltem Antriebsausgang variieren.
Montieren Sie die beigefiigten Teile entsprechend der
vorhandenen Einbausituation und achten Sie dabei auf
leichtgangigkeit der mechanischen Bauteile.
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Rolltore mit Abrollsicherung sind vor Inbetriebnahme (It.
beiliegendem AnschluBplan) vom Fachmann anzuschlie-
Ben und diirfen nur im senkrecht, montiertem Zustand
in Betrieb genommen werden. Ansonsten kann es zur
Blockade und Zerstorung der Abrollsicherung kommen.

Eine mitgelieferte Anleitung des Motorenherstellers
beschreibt Ihnen den elektrischen Anschluss und die
Bedienung des Motors. Bitte lesen Sie diese Anleitung
sorgféltig durch und beachten Sie alle Sicherheitshin-
weise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Bei Sché-
den, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und der
Sicherheitshinweise entstehen, erlischt die Garantie. Fiir
Folgeschaden, die daraus resultieren, ibernehmen wir
keine Haftung.
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